
EMFI investiert in eine neue

Werkhalle für die Herstellung reak-

tiver PU- und Hybrid-Parkettkleber

mit einer Gesamtkapazität von

6000 t/Jahr.

Durch die Verwendung von

Produktrezepturen ohne Isocyanat

sowie durch das geringe

Aufkommen von Abfällen, die dazu

noch vollständig recycelbar sind,

entspricht diese Werkhalle perfekt

der Umweltnorm ISO 14001.

Einmal mehr möchte EMFI seinen

Willen beweisen, eine kontinuier-

liche Firmenpolitik der Qualität und

des Umweltschutzes zu verfolgen

und dadurch zu zeigen, dass der

Respekt der Umwelt perfekt mit

den Aktivitäten der

Chemieindustrie kompatibel sein

kann.

Die Gruppe EMFI folgt den

Empfehlungen der Norm OHSAS

18001, um die Sicherheitsmaßnahmen 

in sein Qualitäts- und Umweltschutz

Managementsystem zu integrieren.

50Jahre

Er fahrung



Richtlinienfür 
die Anwendung der Emfi®-Parkettkleber

VINYLKLEBER AUF WASSRIGER
DISPERSIONSBASIS 
EMFIPARQUET RL
EMFIPARQUET 825
VINYLKLEBER IN LOSUNGSMITTEL
EMFIPARQUET 640 SE

POLYURETHANKLEBER
EMFIPARQUET PU MONO R 400
EMFIPARQUET PU MONO R 800
EMFIPARQUET PU BI
EMFIMASTIC PU PARQUET

HYBRIDKLEBER
EMFIPARQUET PRO PLUS
EMFIMASTIC MS PARQUET

NATURPARKETT WERKSEITIG SCHWIMMENDES, 
Mosaik oder 10 mm 10/15 mm und 23 mm Hirnholz dichtes, LACKIERTES LACKIERTES

Nut/Feder Leisten große Lamellen Profile exotisches Holz PARKETT PARKETT,
LAMINAT

Betonschicht
oder Putz

Anhydritschicht  
mit TG*

Geschlossene oder  
nicht absorbierende

Untergründe

Gängige wasserab- 
weisende oder brand-
hemmende Holzpaneele

*(technisches Gutachten)

Verklebung unmöglich

Zusätzlich zum Klebstoff
wird Nagelung empfohlen

■ Fabrikationsstandorte und Vertriebsstrukturen        ▲ Vertriebsstrukturen

▲ EMFI STAMMSITZ
3 rue Ettore Bugatti - BP 40030
67501 Haguenau Cedex - FRANKREICH
Tel. +33 (0)3 88 90 60 00 
Fax +33 (0)3 88 73 48 38 
Internet: www.emfi.com
E-mail: emfi@emfi.com
■ EMFI
1 rue de la Source - Z.A. Sud 
67350 Niedermodern - FRANKREICH
▲ EMFI USA
Polymers Advanced Technology
Hartford Center
765 N RT 83 S117 - U.S.A. 60106
Bensenville - ILLINOIS
Tel. +1 630 238-8450
Fax +1 630 238-8453
■ EMFI TRADE KFT
OCSAI UT 1-3
1239 Budapest - UNGARN
Tel. +36 12870550
Fax +36 12870243

■ EMFI SLOVAKIA S.R.O.
SNP 129
965 01 Ziar nad Hronom - SLOVAKEI 
Tel. +421 456735494
Fax +421 456725944
ZWEIGSTELLE: EMFI Slovakei S.R.O.
Pestovatelska 10 - 821 04 Bratislava -
SLOVAKEI
Tel. +421 243636176
Fax +421 243636175
▲ EMFI POLSKA SP Z.o.o.
ul Na Grogli 2E 
PL 32 005 NIEPOLOMICE 
Tel/Fax 0048 12 281 13 96
■ EMFI PRAG S.R.O.
Bilencke namesti 6
184 00 Praha 8 - Dolnichabry
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel./Fax +420 224 811 040
ZWEIGSTELLE:
EMFI Prag s.r.o. - Filmova 174
761 79 Zlin - TSCHECHISCHE REPUBLIK
Tel./Fax +420 577592230

■ EMFI KIEV
34 rue Chervonopraporna
03083 Kiev - UKRAINE
Tel./Fax +38 044 212 54 51
■ EMFI LVIV
43a avenue Tchornovola
79059 Lviv - UKRAINE  
Tel./Fax +38 032 240 31 24
■ EMFI HONG KONG
Flat 1, 11e/F, Block B, PO Yip Building
62-70 Texaco Road, Tsuen Wan
HONG-KONG
Tel. +852 24 06 2335
Fax +852 24 08 2335 
▲ EMFI TIANJIN
No. 10, Bridge, Jin Tang Road - Tianjin
City, P.R. CHINA - Postcode: 300301 
Tel. +86(22)24362075
Fax +86(22)24350378
■ EMFI SHANGHAI
Room 205, Spring Building, NO.7, 
House 345, shilong Road 
Shangai, CHINA-Postcode: 200232 
Tel. 021-54085063 
Fax 021-54082209
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Diese Tabelle ist mit Vorsicht zu verwenden, insbesondere was 23-mm-Parkett betrifft. Jeder Anbringungsort ist ein-
zigartig; die Hölzer, Formate, Umstände der Verlegung (bewohnte Räumlichkeiten, möglichst baldige Nutzung usw.)
können bei demselben Parkett einen anderen Kleber notwendig machen. Auf den Untergrund wird eine Kork-
Unterschicht mit demselben Klebstoff geklebt, der auch für das Verkleben des Parketts verwendet wird. Parkette
für Feuchtumgebungen müssen immer mit unseren Hybridklebern verlegt werden.
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Parkettkleber

Mit Emfi®, 
in Umwelt und Industr ie

das hält!
EMFI, environment and industry, stick with it!

Der Spezialist für PU und Hybride 



EMFIPARQUET 
PU MONO R 400
Einkomponenten-Polyurethankleber,
der zum Verlegen aller Parkettarten
entwickelt wurde. Verwendung ohne
Grundierung auf sehr zahlreichen
Untergründen, ob absorbierend oder
nicht. Nach dem Abbinden bleibt
dieser Klebstoff geschmeidig, daher
er ist für die Verlegung auf
Fußbodenheizungen geeignet und
verbessert auch den akustischen
Komfort des Parketts.

EMFIPARQUET PU MONO R 800
Einkomponenten-Polyurethankleber,
der speziell für das Verlegen mittels
Vollverklebung von massiven
Parketten, lackierten
Sperrholzparketten oder werksseitig
vorlackierten Parketten empfohlen
wird. Verwendung ohne Grundierung
auf sehr zahlreichen Untergründen,
ob absorbierend oder nicht. 
Nach dem Abbinden bleibt dieser
Klebstoff flexibel, er verbessert die
Schalldämmung und ist für
Fußbodenheizungen geeignet.

EMFIPARQUET RL
Vinylkleber mit verbesserter
Feuchtigkeitsbeständigkeit (D3),
nicht fleckenbildend, spezielle
Zusammensetzung für das Verkleben
auf Nut und Feder der Parkette oder
Laminate bei schwimmender
Verlegung.

EMFIPARQUET 825
Vinylkleber mit sehr geringem

Wassergehalt, schnelles
Abbinden, für das Verlegen

durch einfaches Einstreichen
von unlackierten

Mosaikparketts (mit oder ohne
Unterschicht aus Kork).

EMFIPARQUET 
PU PARQUET  
Einkomponenten-Polyurethankitt, mit dem
alle Parkettarten auf Klebstoffstreifen verlegt
werden können. Dank der Dicke und
Elastizität der Klebstoffstreifen ermöglicht
dieses Produkt den Ausgleich von
Unebenheiten des
Untergrunds.
Er dämpft außerdem die
Schallübertragung und ver-
meidet Knirschgeräusche.
Nicht empfohlen auf Fußbodenheizungen.

Kleber und Kitte auf Basis von Polyurethan

Kleber auf  
Wasserbasis30 

/ 60’
4min/
24h

Ka 310ml
Ku 600ml

1 /
2 m2/Ka

Streifen

Offene Zeit

Abbindezeit

Auftragswerkzeug (Pistole, Spachtel, Rakel, Rolle)

Verpackung (Ku = Kunststoffbeutel  K = Karton  S = Eimer  Ka = Kartusche)

Verbrauch

Klebeart

30’ 48h E 10kg
500 /

750g/m2
Voll-

verklebung

60’

3-5min/
24h

K 6kg
E 18kg =
kit 3x6kg

700 /
1000g/m2

Voll-
verklebung

60’

3-5min/
24h

Ka 6kg
E 18kg =
kit 3x6kg

700 /
1000g/m2

Voll-
verklebung

10’

48h

500ml

65/100ml

Nut/Feder
L E G E N D E N
D E R  P I C T O G R A M M E

EMFIPARQUET 640 SE 
Vinylkleber auf
Lösungsmittelbasis
ohne Wasser,
schnelles Abbinden,
für das Verlegen
durch einfaches
Einstreichen der 
vorlackierten oder
lackierten
Parkettelemente 
oder großen
Parkettlamellen.

30’

24h

7kg
14kg

500 /
700g/m2

Voll-
verklebung

Vinylkleber auf
Lösungsmittelbasis

Zum Verkleben aller Ihrer P



EMFIPARQUET PU
Zweikomponenten-Polyurethankleber 
für das Verkleben aller Parkettarten,
innen oder außen, auf porösen oder 
nicht porösen Untergründen. Dieser
Klebstoff ermöglicht die Herstellung 
sehr leistungsfähiger Verklebungen, 
insbesondere für Gemeinschaftsräume.
Ebenfalls geeignet für das Verkleben 
auf Fußbodenheizungen, beständig 
gegen-über Desinfektionsmitteln
und unempfindlich hinsichtlich der
Entwicklung von Mikroorganismen.

EMFIMASTIC PARKETTKITT
Kitt auf der Basis polymerer Hybride,
die speziell für Parkettfugen in
Badezimmern entwickelt wurden
(Fugen für Schiffsbodenparkett).
Der Kitt wird ohne Grundierung auf
alle gängigen Holzarten für Parkett
aufgetragen.

Seine Wasser- und UV-
Beständigkeit sowie die
Möglichkeiten des Auftragens
von Finitionsprodukten (Öl,
Lack) sind ausgezeichnet.
Das Aussehen nach dem
Schleifen ist perfekt, keine
Mikrobläschen.

EMFIMASTIC ACRYL PLUS
Acrylkitt mit SNJF-Zertifizierung,
leicht zu reinigen, für Fugen der
Finition. Erhältlich in weiß, grau,
braun, Eiche (hell) und Ahorn.

MASTIPREN BLANC
Hochwertiger, weißer Neoprenkitt,
ideal für das Verkleben von
Fußbodenleisten. Sehr große
Widerstandsfähigkeit gegen
Abreißen, bis zu 45 kg/cm². 

EMFIMASTIC HYDROTACK
Lösungsmittelfreier Montagekleber
auf wässriger Acryl-Dispersionsbasis.
Umweltfreundliches Produkt ohne
Lösungsmittel, weiß, für die
Anbringung von Fußbodenleisten.
Sehr hohe Anfangsfestigkeit,
Endfestigkeit über 30 kg/cm².
Für eine effiziente und schnelle
Verklebung muss mindestens eine
der beiden Oberflächen saugfähig
sein.

EMFIMASTIC MS PARQUET
Schnell abbindender Kitt auf der Basis sily-
lierter MS Polymere mit sehr geringem
Gehalt an flüchtigen organischen
Verbindungen und Lösungsmitteln.
Mit diesem Produkt können alle
Parkettarten auf Klebstoffstreifen verlegt
werden. Durch seine Viskosität, Flexibilität
und Klebkraft ermöglicht er den Ausgleich
von Bodenunebenheiten.
Er dämpft die Schallübertragung und ver-
meidet Knirschgeräusche.
Das Herausdrücken ist leicht, selbst bei nie-
driger Temperatur, und er zeigt auch bei
warmer und feuchter Umgebung ein gutes
Verhalten. Nicht empfohlen auf
Fußbodenheizungen.

Hybridkleber und -kitte

ZAHNLEISTE B3
Für die Verteilung von Ein- und
Zweikomponenten-Parkettkleber.
Diese Zahnleiste ist für die Anbringung an
gleichmäßigen oder ebenen Untergründen
bestimmt. Die Auftragsmenge beträgt ca.
650-850 g/m².

ZAHNLEISTE B11
Für die Verteilung von Ein- und
Zweikomponenten-Parkettkleber.
Diese Zahnleiste ist für die Anbringung 
an unregelmäßigen Untergründen 
bestimmt. Die Auftragsmenge beträgt ca.
800-1000 g/m².

Auftragswerkzeuge

Ergänzende Produkte
Kitte

10’
2min/
24h

Ka
290ml

14ml

30 
/ 60’

4min/
24h

Ku 600ml
2 / 

3 m2/Ku
Streifen

60’

24h

kit 7kg

700 /
1000g/m2

Voll-
verklebung

25’
< 2min/

24h
Ka

310ml
15ml 20’

immédiat
total 

sous 24h

Ka
310ml

15ml

25’

< 2min/
24h

Ka
310ml

15ml

Parkette



EMFIPARQUET PRO PLUS
Einkomponentenkleber auf der Basis
silylierter Polymere, unschädlich für
die Umwelt.
Klebstoff für die Vollverklebung aller
Parkettarten, natur oder lackiert,
massiv oder als Sperrholz, selbst
großer Abmessungen, CTBA-
Zulassung für das Verlegen massiven
Eichenparketts bis zu 15 mm x 160
mm mittels Vollverklebung.
Er weist auf den meisten üblichen
Untergründen in Gebäuden ohne
Grundierung eine ausgezeichnete
Haftung auf.
Seine Zusammensetzung verleiht
ihm außergewöhnliche akustische
und mechanische Leistungen sowie
eine sehr gute Feuchtigkeits- und
Wärmebeständigkeit.
Nicht aggressiv gegenüber Lacken
und perfekt geeignet für die
Verlegung auf Fußbodenheizungen.

REINIGUNGSMITTEL
FÜR PARKETTKLEBER
Produkt zum Entfernen frischen
Klebstoffs an Auftragswerkzeugen.

STAHLSPACHTEL TK B16 
MIT UND OHNE GRIFF
Für die Verteilung spachtelbarer
Ein- und Zweikomponenten-
Parkettkleber.
Die Auftragsmenge beträgt ca.
900-1200 g/m².

Reinigungsmittel

EMFIPRIM EPOXY
Universeller Zweikomponenten-
Haftgrund zum Nachschmirgeln.
Gibt unseren Parkettklebern auf
zahlreichen schwierigen oder
blockierten Untergründen ein
außergewöhnliches Haftvermögen.
Auftrag in gekreuzter Schicht, 
sorgt für die Undurchlässigkeit des
Untergrunds.

Haftgrund

EMFICLEAN AL
Reinigungstücher für frisch aufge-
tragene, nicht abgebundene
Klebstoffe und Kitte an Händen,
Holz, lackierten Parketten usw.

KITTPISTOLE, EINFACH
Manuelle Kittpistole für 290- 
oder 310-ml-Kartuschen.

KITTPISTOLE H 14
Professionelle
manuelle
Kittpistole für 290-
oder 310-ml-
Kartuschen.

KITTPISTOLE P 600
Manuelle Kittpistole für 600-ml-

Kunststoffbeutel.

45’
3-5min/

24h

K 6kg
E 18kg =
kit 3x6kg

900 /
1200g/m2

Voll-
verklebung

30 / 40’ 12 / 24h E 5kg
300 /

400g/m2

1 liter
72 

Tuch


