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      Code produit : C0234A, B 

 

                                         EMFIPRIM EPOXY 

 

    

     

DESCRIPTION 

EMFIPRIM EPOXY est un produit bi-composant à base de résine époxy à fort pouvoir 
pénétrant. 
Son classement A+ selon le décret n° 2011-321 garantissent une très faible émission de COV.  

DOMAINES D’APPLICATION 

EMFIPRIM EPOXY est destiné à la préparation des substrats présentant un risque de remontée 
d’humidité avant ragréage, application d’une colle à parquet ou de tout autre revêtement de 
sol (dans les ateliers, entrepôts industriels, parkings, etc.). 
EMFIPRIM EPOXY s’utilise comme primaire (afin de favoriser l’accroche du ragréage ou de la 
colle) ou comme produit d’étanchéité (barrière anti-humidité) sur des substrats tels que 
chapes en ciment, dalles béton, etc. ayant une humidité résiduelle élevée (jusqu'à 10% CM 
pour les chapes ciment). 
EMFIPRIM EPOXY dispose également d’une excellente adhésion sur tuiles, divers métaux 
(aluminium, acier, laiton, zinc), anciens revêtements, divers plastiques ou d’autres substrats 
critiques. 
Grâce à sa faible viscosité, EMFIPRIM EPOXY s’ancre parfaitement sur les supports peu ou 
non-poreux, même à basse température (minimum 10°C). 
Ne convient pas sur supports bitumineux. 
S’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Aspect Fluide 

Couleur  Transparent, jaunâtre  

Densité à 20°C  Env. 1,09 

Température d'application  10 à 30°C 

Mélange pondéral A / B = 2 / 1 

Mélange volumique A / B = 1,83 / 1 

Durée de vie en pot (à 50% HR) :  
 

- 20 - 25 min à 30°C 
- 40 - 50 min à 20°C  
- 80 - 100 min à 10°C 

Délai de séchage (à 50% HR) :   
 

- 6 - 8h (max. 12h) à 30°C 
- 12 - 16h (max. 24h) à 20°C 
- 24 - 36h (max. 48h) à 10°C 

Durcissement complet (à 50% HR) :  - 3 j à 30°C  
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 - 7 j à 20°C  

- 10 j à 10°C 

Résistance aux rayons UV Moyenne : léger changement de couleur et léger farinage 

possibles 

Résistance chimique Après réticulation : résistant à l’eau, à l’eau de mer, aux 

eaux usées, saumures, acides dilués, solutions salines, 

huiles minérales, lubrifiants, carburants ainsi qu’à de 

nombreux solvants. Effectuer des essais préalables. 

MODE D'EMPLOI 

Préparation des supports : 

Les supports doivent être plans, sains, cohésifs, propres, sans fissures, sans poussière, ni graisse ou autres agents 

polluants qui pourraient nuire à l’adhérence. 

Eliminer mécaniquement et intégralement les revêtements anciens et résidus non adhérents aux supports.  

Si nécessaire, poncer les surfaces métalliques (notamment en présence d'oxydation). Après ponçage, les nettoyer à 

nouveau avec un solvant en respectant un délai d'évaporation de 10 minutes. 

Les températures des matériaux, de l’air et du sol doivent se situer entre 10 et 30°C durant l’application et le 

durcissement.  

L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.  

Veiller, notamment sur sol chauffant, à ne pas appliquer le produit sur un support ayant une température supérieure à 

25°C. 

Nota : lors de l’utilisation de solvants, éteindre toutes sources d’ignition et suivre les instructions de sécurité et de 

manipulation données par le fabricant. 

 

Préparation du produit : 

Percer le fond du récipient supérieur avec un objet pointu afin que le composant B (durcisseur) coule entièrement dans 

le composant A (résine). 

Détacher et soulever l’élément supérieur puis mélanger soigneusement les deux composants avec un agitateur rotatif 

lent (300t/min) jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Eviter une agitation trop rapide. 

 

Application : 

Ne pas travailler au-dessous de 10°C. 

Assurer une bonne ventilation après l’application et pendant le durcissement.  

La surface doit être protégée du contact direct avec l’eau durant toute la phase de durcissement complet.  

 

− Utilisation comme primaire : couler EMFIPRIM EPOXY sur la surface préparée, étaler grossièrement avec une raclette 

en caoutchouc ou une spatule crantée puis répartir uniformément à l’aide d’un rouleau encolleur à poils courts en 

prenant soin d’entrecroiser les largeurs. 

Dans le lit de la couche de primaire encore frais, répandre sans attendre (dans l’heure qui suit l’application) une couche 

régulière de sable fin et sec (diamètre 0,6 à 1,2 mm) à raison d’environ 1 kg/m². 

Après séchage de 12 h minimum (à 20°C), éliminer les grains de sable non fixés (par aspiration ou balayage) avant 

ragréage, application d’une colle à parquet ou de tout autre revêtement de sol. 

 

− Utilisation comme barrière anti-humidité : EMFIPRIM EPOXY est à appliquer en deux couches croisées, en prenant garde 

de traiter également les remontées des murs (sur 10 à 20 cm de hauteur).  

Après avoir appliqué la première couche (comme ci-dessus), la deuxième couche doit être appliquée directement durant 

le délai de séchage. Ne pas répandre de sable sur la première couche, car les propriétés protectrices risquent d’être 

perdues. 

Dans le lit de la dernière couche de primaire encore frais, répandre sans attendre (dans l’heure qui suit l’application) 

une couche régulière de sable fin et sec (diamètre 0,6 à 1,2 mm) à raison d’environ 1 kg/m². 

Après séchage de 12 h minimum (à 20°C), éliminer les grains de sable non fixés (par aspiration ou balayage) avant 

ragréage, application d’une colle à parquet ou de tout autre revêtement de sol. 
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Nettoyage : 
Nettoyer les outils avec EMFINET 683, de la méthyléthylcétone (MEC) ou de l’acétone avant polymérisation. Après 
polymérisation, l’abrasion est nécessaire. 

CONSOMMATION 

Utilisation comme primaire : 250 à 350 g/m² selon les substrats.  
Utilisation comme barrière anti-humidité : 400 à 500 g/m² selon les substrats (en deux couches). 

STOCKAGE ET CONSERVATION 

12 mois en emballages d’origine hermétiquement fermés stockés à une température inférieure à 25°C.  
En cas d’application par temps froid, entreposer vers 20°C avant utilisation. 
Craint le gel. 

CONDITIONNEMENT 

Seaux de 5 kg (3,3 kg de résine + 1,7 kg de durcisseur). 
Pour d’autres conditionnements, nous consulter. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Réservé aux utilisateurs professionnels. 

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance 
rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra 
nous être opposée. 
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé. 
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans 
l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. 
Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore 
conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. 
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information fournie verbalement sur 
simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client. 


